Tipps & Tricks in ArCon

Massenexport nach Excel

ArCon Software

Im nachfolgenden Artikel erklaren wir lhnen detailliert den Massenexport nach Excel. Durch die-
ses Modul wird es lhnen ermoglicht, samtliche Massen fir die Weiterverarbeitung zu speichern.

Der Massenexport wird unter dem Reiter Makros ,Mas-
senexport* ausgewahilt.
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Wahlen Sie aus dem MenU ,Massenexport“ das Unter-
menu ,Neu“.
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Anzeige Element-IDs in ArCon...

Export Optionen...

Danach erscheint das Dialogfenster ,Massenexport® mit
einem geoffneten Projekt. Wahlen Sie im Dialogfenster
.Massenexport‘ das Menu ,Export“. Es werden alle jene
Elemente angezeigt, welche in diesem Projekt zur Ver-
figung stehen.

Massenexport 2.0 - [Beispiel_IBVC]
Datei | Export Werkzeuge Fenster Hilfe
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Wabhlen Sie eines dieser Elemente aus. Der Export wird
in der Tabelle sichtbar. FUr jedes weitere Element wird
ein neuer Reiter Uber der Tabelle erstellt.
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1. Kellergeszch

Exportieren der erhaltenen Daten nach MS Excel

Klicken Sie auf die Schaltflache mit dem Excel-Symbol
oder driicken Sie die Taste F7. Es erscheint folgendes
Dialogfenster:

Datenanzeige im Excel |

Projekt: Beispiel_IIBVO

E=porte
Fenster* = [ Geb3ude + Geschoss + Wand + Fend

Wande = [ Gebadude + Geschoss + Wand ]
Deckenplatten = [ Gebdude + Geschoss + Decken

Anzeige.. Schliefen

Die exportierten Daten werden in Excel angezeigt.
4 Microsoft Excel - Mappel
Datei Bearbeiten Ansicht Einfigen Format Extras Daten Fenster I
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Al = # Deckenplatten
A B C D E F G

1 |Deckenplattzn
- 2

3 GEBaUDE GESCHOSS DECKENPLA

4 MName Name 1D Rohdeckend Flache Volumen

5 m m2 m3

6 |Geb&ude 1

7 1. Kellergeschoss

8 72 0,167 2417 3,59
] #Summe " 016" 20" 3,59
10 Erdgeschoss

11 308" 0,167 206.47" 33,04
12 309" 0,167 22.13] 3,54
13 #Summe 032" 228,607 36,58
14 1. Obergeschoss

15 563" 0,167 226,50 36,24
16 5647 0,167 20,167 3,22
17 #Summe " 032" 246,66" 39,46
18 1. Dachgeschoss

19 886" 0,167 226,507 36,24
20 387" 0,167 3957 0.63
21 #Summe " 0,32” 230,457 36,87
22 Spitzboden

23 957" 0,167 202.44" 32,39
24 #Summe 0,16 202,447 32,39
25 #Summe i 1,287 930,56" 148,89
26 Total: il 1,287 930,56 148,89
Pt
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Speichern des Exports: Sobald der Dialog erscheint, konnen Sie eine neue Vor-
Nachdem Sie einen Export erstellt haben, wahlen Sie im lage fir den Massenexport erstellen. Benennen Sie die
Menii ,Datei” die Option ,Export speichern®. Vorlage und achten Sie darauf, dass der gewahlte Name

noch nicht vergeben ist.
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Es erscheint das Dialogfenster “Speichern des Exports”.

Innenseite der Wandz

Wahlen Sie mit gedrickter Ctrl./Strg. Taste und der lin- g L Decnecte
ken Maustaste individuell welche Daten Sie speichern [l Froier Gotinder
mdchten.

Speichern des Exports ||
Projekt Beispiel_IIBVO ___E%p[;““"““"“"g =
Exporte Speichemn als t i 2
Fenster® = [ Gebdude + Geschoss + Wand + FengiiiRcRu= NIy Crgy s Mame de akiiven Vorlage | D bew
Wande = [ Geb3ude + Geschoss + Wand ] Yorhandene Yorlagen: ichern
Deckenplatten = [ Gebaude + Geschoss + Decken|Eii el sk 10 g LT B ]| Gebiude = - M
" THT dok [.txt] s Sk
okument (7t Dicher
Gauben Q
Speichem... | Schiiefen | ‘ Dachfenster - i ‘
Speichern des aktiven Projekts: Nachdem Sie dem Export einen Namen zugewiesen ha-
Wihlen Sie in dem Menii ,Datei“ den Unterpunkt ,Projekt ben, missen Sie ein Konstruktionselement wahlen in-
speichern®. dem Sie z.B. auf Fenster klicken.
Erstellung, Bearbeitung und Ubersicht der Vorlagen des eigenen Exports o]
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Wahlen Sie dazu aus dem MenUl ,Werkzeuge“ die Option Hame derdkiven Volbge: [Fenster el
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Wenn Sie das Konstruktionselement anklicken, in die-
sem Fall ,Fenster®, werden im unteren rechten Bereich
dessen Eigenschaften angezeigt. Hier kdnnen Sie nun
die gewlnschten Eigenschaften des gewahlten Ele-
ments markieren.
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Um die Massen mit einem Mausklick zu addieren, wah-
len Sie die Schaltflache ,Summe der Massen des aus-
gewahlten Elements®.

Mit dieser Wahl wird die Option ,Name* oder ,ID* auto-
matisch ausgewahlt damit beim Massenexport deutlich
wird, um welches Element es sich handelt.
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Es ist beim Export ebenfalls mdglich, nicht nur einzelne
Konstruktionselemente wie Fenster, Turen,... auszuwah-
len, sondern einen Massenexport fir z.B. ein gesamtes
Geschoss oder Gebaude zu erstellen. Um einen Export
fir ein Geschoss zu erstellen, klicken Sie einfach im
rechten oberen Fenster in der Hierarchie auf Geschoss.
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Erstellung und Bearbeitung der eigenen Yorlage
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Die Eigenschaften des Exports kbnnen nachtraglich ge-
andert werden.

ArCon Software

Anzeige der Element - IDs in ArCon:

Unterm Mendipunkt ,Massenexport® im Untermeni ,Anzei-
ge Element-IDs in ArCon..“ erscheinen folgende Fenster:
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Hier kbnnen Sie
wahlen, welche Ele-
ment- IDs in ArCon
angezeigt werden

Bt sollen, falls Sie auf
Elemente aus dem
Massenexport in
der Zeichnung ver-
weisen oder kontrol-
lieren wollen.
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Mochten Sie andere IDs in ArCon dargestellt haben,
koénnen Sie die Auswahl andern oder ein Hakchen bei
,Losche ID-Elemente in ArCon*“ setzen.

Export-Optionen:

Falls Sie nicht alle Positionen exportieren wollen, finden
Sie im ,Massenexport‘ das Untermenu ,Export Optionen®.
Es erscheint ein Fenster, in welchem Sie die gewlinsch-
ten Konstruktionselemente auswahlen kénnen.

Rauminfo  Makros Optionen Fenster Wintergarten

Anzeige Element-IDs in ArCon...

Export Optionen...
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