
























































Abc 

Ab der ArCon Version +6.0 finden Sie im Konstruktionsmodus in der linken vertikalen Leiste 
den Befehl „Wände bearbeiten". Mit den dort angebotenen Funktionen können Sie schnell und 
einfach Ihre Konstruktion überprüfen und berichtigen. 
Insbesondere die 4. Funktion „Wand verlängern" und die 6. Funktion „Zwei Wände 
wechselseitig trimmen" ist in diesem Zusammenhang besonders wichtig. 
(Die 3 unteren Funktionen werden ab der ArCon - Version +2005 angeboten) 
� 

Fehlerhafte Wandverschneidungen können unter anderem diese Phänomene verursachen: 

• Transparente Wände im Designmodus 
• Kein Speichern oder Öffnen der Datei möglich 
• Fehlerhafte Darstellungen 
• Dateien sind plötzlich mehrere MB groß, obwohl es sich um kleinere Projekte handelt 
• Etc. 

Falls Sie Ihre ArCon Datei überhaupt nicht mehr öffnen können: 

1. Legen Sie eine neue Datei an und bestätigen Sie die Geschossangaben. 
2. Menüpunkt „Gebäude" -> ,,Gebäude laden" 
3. Wählen Sie die fehlerhafte Datei und öffnen Sie diese. 
4. Berichtigen Sie jetzt die Fehler und speichern Sie die Datei unter neuen Namen ab. 

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg und viel Spaß beim Arbeiten mit ArCon! 

ArCon Software GmbH 
Hefehof 25 
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